水上河道拦污浮筒装置外壳由韧性优异的中密度聚乙烯制成，内充高强度聚氨酯泡沫塑料。结构合理，性能优异。作为疏浚行业水上排泥管线的漂浮材料成为传统钢浮筒的替代产品。塑料浮体以其质量轻、浮力大，抗冲击，耐酸碱等腐蚀，吸水度低，施工维修简单方便，并且能在-60度到80度之间长时间正常工作，所以被广泛用于海洋、抽沙船，疏浚管道水上设备铺设。
塑料拦污栅，自浮式的漂浮在水面上，对湖面垃圾进行拦截隔离，此拦污栅安装简单，不需耗费大的人力和物力，也可根据水域宽度来自由组合和改变长短，汛期时候也可自由的升降水位来拦截垃圾，相比以往传统的铁质拦污栅，无疑是节省了大量的安装时间，并且灵活多变
水上河道拦污浮筒装置特性：

1、该浮体抗冲击抗风浪，结构紧凑合理，安装简单，性能优异，作为水上排泥管线的漂浮材料成为当今输排泥沙客户的选择产品。
2、韧性好，抗环境应力开裂性强，适合于海上及湖泊的施工。
3、较高承载力，重量轻，耐磨性强，便于安装和搬运，运输转移成本低，筒体平稳、耐久。
4、耐腐蚀，耐气候性强，寿命长，是钢浮筒寿命的3倍。抗腐、防冻、抗氧化、抗紫外线的强化材质，不受海水、化学品、药剂、油渍及水生物的侵蚀。
5、组装简易、快速、灵活、造型多样。
6、价格低，性价比明显优于钢浮筒。
7、因质量稳定、造型新颖、价格合理、服务优良等，深受用户的欢迎。
